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DGS400
安心器具干燥箱 Fail-Safe Oven  l  高功能性

●  拥有自诊断回路、停电补偿功能、偏差修正功能、防止过电流的漏电保

 护开关、独立过升防止器等安全功能。

●  防止产生高温异常的安心构造。

 在棚板上放置过多试料会使干燥箱底部热量聚集产生高温，高温会融化

 树脂类容器，造成火灾事故隐患。选用DGS400，即使试料放置过满，

 高温气流仍能通过产品后部的排气通道经顶部排气口进行散热，因此不

 会发生由于热量聚集引发的火灾事故。

●  完善保护的设计

 如果将最下层棚板拆除，直接把试料放在产品内箱底部，试料受高温会

 有融化甚至燃烧的危险性。DGS400采用独特安心设计，最下层棚板

 被固定在箱内，同时底部没有通气孔，即使树脂材料融化，也不会直接

 滴落在加热管上造成燃烧。

●  温度控制范围满足器具干燥用途的110℃温度上限，即使误操作进行高

 温运行，也不会造成事故。

●  独立过升防止器被设计在装置正面，方便操作和确认。

安全性

特点

抑制由于误操作而引发火灾的风险。

温度范围 室温+5～110℃ 内容积 93L

型号 DGS400

方式 自然对流

使用环境温度范围 5～35℃

性
能
·
构
成

使用温度范围 室温＋5～110℃

内装 不锈钢板

外装 冷轧钢板，表面耐药品性涂装

加热器 不锈钢加热管 600W

断热材 玻璃纤维

观察窗（宽×高mm） 250×280

排气口 内径30mm×2

控
制
器

温度控制方式 PID控制

温度设定方式 通过功能菜单键及▲  键实现数码设定

温度表示方式 4位LED，数码显示

定时器 1分～99小时59分以及100小时～999小时50分（带定时等待功能）

运行功能 定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行

附加功能 偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能

加热器回路控制 SSR驱动

传感器 温度调节器：K型热电偶，超温保护用：液胀式温控器

安全装置 自诊断功能（温度传感异常、SSR短路、自动过升防止）、按键锁功能、独立过升防止器、防止过电流的漏电保护开关

规
格

内尺寸（宽×深×高mm） 460×460×450

外形尺寸（宽×深×高mm） 560×565×755

内容积 93L

棚板承重 15kg/层

棚板层数/棚受间距 10层/30mm

电源（50/60Hz）额定电流 AC100V 7A

重量 约45kg

附
属
品

棚板
不锈钢冲压网板

1件（最下层棚板下部固定）

棚受 2件（最下层棚板下部固定）

选
购
品

架台 ON61C

重叠支架 OD40C

其它 棚板（1件棚板包含2件棚受）

规格
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过电流漏
电断路器锁键功能

自动开始
运行

自动停止
运行

定值运行
自诊断
功能

停电补偿
功能

自动过升
防止

过升
防止器

Made in
Japan

每年大学实验室都会发生很多起火灾，其中干燥箱造成的火灾事故大约占14%，基本都是由于操作者误操作而造成

的。我意识到对产品设计下足功夫可以避免很多事故发生，因此在雅马拓科学的协助下，设计出了这款干燥箱，希

望能够降低因实验事故造成研究停滞的风险。

                                                —大阪大学 安全卫生管理部 山本仁教授

提案者寄语：

误操作例

结构比较

安心的设计

内槽

试料放置过满。 最底层棚板被拆掉，直接将试料放置

在了底板。

最下层固定棚板、底部无孔。

排气口

高温状态

■ 安心器具干燥箱

  即使棚板上放置试料过满，底

  部聚集的热量也可以通过上部

  的排气口排走，不会造成温度

  过高引发事故。 

■ 一般干燥箱

  在棚板上放置过多试料会使        

  产品底部热量聚集产生高温。

  高温会融化树脂类容器，造成

  火灾事故隐患主要原因。




